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HDC Scopes
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Sobre nosotros...

HDC Scopes, es e mcwnrﬁa:hricnnie y provesdor
mundial de telescopios y binoculares que funcionan
con y sin monedos.

Ofrecemo: mas de 130 diferenfes modelos de
telescopios y binoculares con una amplia variedad
de opciones de aumento, soportes v bases en 3
gamas: SC, DF y HS.

Todos nuesfros visores se fobrican manualmente o
pedido por nuestros calificados ingeniercs opticos en
nuestras fabricas de EEUU., Canadd y Tawan; v son
enviodos dl’e{:igum‘en'le al cliente en cualguier parte
del mundo.

Nuestros x‘hﬂmﬁ estan instalados en algunas de las
mfas m:nﬂ-::uim atracciones mundicles para
visitantes, pargues tematicos, zoologicos, pargues
nacionales, reservas nuhnuie&a, lmi&lﬂ, oeropuertos,
rascacielos fomosos v se pueden encontrar en mas
de 80 paites de todo el mundo.

Nuestros clientes eligen nuestra gama de visores,
debido a la Bpﬁcudﬂﬂﬂu rendimiento, el estio
elegante, disefic robusto y el notable historial de
durabilidad y fiabilidad.







Compromiso de Calidad

La gama HDC DF de telescopios y binoculares que funcionan
con monedas y sin monedas esta disefada y conshluida para
pasar anos y anos al aire libre, svjeta a femperaturas
exiremas, condiciones climalticas adversas y abuso del
piblico.

Huestra goma de visores DF se fabrica en nuestra fabrica de Tawan,
Estan fabricados para durar, con una aleacion de aluminio de alta
calidad sellada contra la comosion.

Los componentes infernos estan hechos de maferiales de alfa
calidad como latdon ¥y ocero inoxidable. Las Spticas son lentes
rectificadas de precizsion con prismas que fienen un revestimiento
durc y estan protegidos por superficies oplicomente planos o
prueba de manipulaciones.

Todos nuestros: visores vienen con una garanfio de 3 anos; sin
embargo, con un manfenimiento minimo, nuesiros visores estan
disefindos para durar indefinidamente.

Para cumplir con reguisifcs de instalocion especicles o pﬂm
mantener la armonia arguitecténica, podemos suministrar unidades
independientes con bases de peso completo junio con escalones
completos o medios, montaje personalizado hecho a medida para
satisfacer suUs necesidades ¥ boses de uno y dos cabezalies
accesibles pora silos de ruedas.

La instalacion es sencilla ¥ no reguiere heramienios especiales. Lo
cabeza del visor llega en una caja de carfon lista para atomilarse a
o base gue luego se aformilla al suelo o al peo. Una vez instalado, al
visor esta listo para funcionar.

Cualguiera que seag el aumenio HDE DF que efja, puedes estar
seguro de gue ha seleccionado las mejores opticas disponibiles.




Gama Binoculares HDC DF

Resistente o lo intempene: adecuoado para instalacionss en

intenores v extenores

Lentes de Cbjetiva §0mm

Cuerpo de aleacion
fundida de alta colidad

Opciones de aumento
20w o 30x

Fosa de Compas en todos los
modelos gue no funcionan con

Lentes de disefio éptico con
muoltiples copas de
revestimiento

2 copaos de segundad en

todos los modelos operados
con monedas

Tres capas de revestimiento
resistente a lo decoloracion,
desprendimiento y astillas

Llenado de gas nitrogeno
para una visualzocion sin
niebla

Croculares giratonos:
para enfocar




HIDC DEC |

Binoculares Operados con Monedas

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

* Lentes de disefic opfico con vanas capas de

revestimiznic anfideslumbranta

* Lleno de gas nifrogens pora una visualzoacian
sin niekla

= Yidrio protecior resistente al poivo

= Enfogue desde 25 m hosta el infinito

* Lente chjefivo de diametro 80 mm

= Alto foctor crepusculor poro una yisualzacion
nocturna de excelente colidad de imagen

» Bincoular de visicn binocukar. gran angular

* Resistente o la intempearie y apio para usc 2n

intericees vy extericres
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* Se puede giror 360° horzonfalmente y + 30°, | - ind ¥ E P =i R
-45% verticalmente e e ™y a2 = '.-'*":- Bn IS B N
» Cuerpo de aleacidn fundida de afta calidoad %E el A ,1._

* Equipado con mini bose . i
* Tres copos de reveshimiento resstente a lo =T m G i P Sy
decclomcién, desprendimients y astilodo - ke

* Coja de dnero con cemaduna nvisiole
» Dos capos de profecoion condra robos
= Aceplto monedas extronjeras

* Tiempo de visualizacion ojustalkble

* Botena de lorgo duracion [x2AA)

» Facil instalocian

* Zorantio de 3 ofcs

» Envic a fodo el mundo

OPCIONALES

= Zopciones de aumenito 20w o 0=
* Confador de monadas

= Limitador de angule de rotacion /
elevacion

= Zamo de opciones de color

Binoculares HDC DFCY operador con monedas




HDC DFC2

Binoculares Operados con Monedas

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

= Lentes de diseno opfico con vorias capas de
revestimiznto ontidesiumibrante

= Lierio de gos nitrdgens para uno visualizocian
sif niskbia

= Vidrio profector resistente ol polve

= Enfogue desde 25 m hosta el infinito

= Lente cbjefive de digmetre 80 mm

= Alto foctor crepuscular poro Una visuolzooion
noctumo de excelenfe calidod de imagen

= Binoculer de vision binoowor gron angular

= Resistente a la internperie y apto pora uso en
ntericres y exteriores

= e puede gror 250° horzonfalmente v + 307,
-45% vartcaolmenfa

= Cuerpo de aleacion fundido de olfo caolidod
= Equipoido con bose oncha

= Tras capas de revestimianto recictente o lo
decoloracion, desprendimiento y ostillads

= Cojo de diners con cemroaduro invisiole

= [ios copas de proteccion confra robos

= Acepts monedos extronjeras

= Tiermnpo de visualizocion ajustable

= Botera de largo duracion [x2A4))

» Facil instalacion

s Corantio de 3 afios

» Envio o fodo el mundo

Medio escaton DF40] opcional
OPCHOMNALES

= 7 opciones de aumento 20x o 30k
* Contador de monedos .

= Limitador de angulo de rotocion [ elevocion
= Zomaode opcione:s de color
= oo e opciones de boses










HDC DFNI

Binoculares Operados sin Monedas

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

= lantes de disefio dplico con varias capas de revestimiento
antidesiumbranie

* Lleno de gas nilrdgeno para una visualizacin sin nlebla
= Vidrio protector resistente al polvo

= Enfoque desde 25 m hasta el infinito

= Lante objefive de didmeatro 80 rmm

= Alto foctor crepuscular para una visualizacion nocturna de
excelente calldad de imagen

* Binocular de visidn binacular gran angular

= Resistente a la intempere v aplo pora uso en infedores v
exferiores

= 5a puade giror 380" horzontalmente y + 307, -45°
verficalmente

= Cuerpo de aleacién fundida de alta calidad

+ Equipodo con mind base

* Rosa die Compds infegradao

= Tres capas de revestimiento resistenia a lo decoloracion,
desprendimiento v astilado

» Facll instalacién

» Carantia de 3 afios

= Envio a fodo el mundo

OPCIONALES

= 2 ppciones de aumento 20x o 30x
* Limitador de dngulo

de rotacién/elevacion

= Gama de opciones da color

= Gama de opciones de bose

Media escalbn DF401
opcional




HDC DFN2 e

escalon de anillo DF30T

Binoculares Operados sin Monedas

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

» Lenfes de diseno oplico con vorfios copas de revesfimiento
anfidesiumieante

* Lleno de gos nitrdgenc pora ung veualzocion sin niebia

* Yidrio profector resistente ol polvo :

= Enfoque desde 25 m hasta el infinitc

* Lenfe clhjetivo de digrmeteo B0 mm

= Alto foctor crepusculor para una visualizocion nociurno de
excelente coldad de imagen

» Bimocular ge vision binoccular gran aongular

* Resistzanie o lo infempere v apho pora uso en inferiones y
exteriones

* e puede giror 3807 horrontalmente y + 309, -452
verficalmentsa

« Cuerpo de aleacion fundida de alta calidod

* Eguipado con mini base

* Roso de Compas integrodo

» Tres capas de revesfimiento resistente o la decoloracion,
gesprendimiento v ostillodo

» Faci instolacion

el Ercalén de anillo DFI0Z opcional

DPCIOMALES

» 2 opciones de aurmento 20x o 30x

* Limitodor de angulo de rofocion | elevaoion
= Do de opciones de color

= Sarmo oe opoicnes de boses

— = =

Medio escolon DF4DT opcional
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Gama Telescopio HDC DF

Resistente a la infemperie: adecuado para
instalaciones en interiores v exteriores

Opciones de aumenio
20x o 30x

Lieno de gas nitrdgeno
para una visualizacion
sin niebla

2 capas de sequrided en
todos los modelos que

S L funcionan con monedas
Lentes &pticos disefiados

con multiples capas de

Lentes objefivo de revestimiento

80 mm

\

Oculares giratorios para
enfocar

Tres capas de revestimiento
resistente a la decoloracion,
desprendimiento v astillado

Cuerpo de cleacién fundida

de alta calidad '\%



HDC DECT]

Telescopio Operado con Monedas

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

= Lentes de dzeno oplico con varas capas de revestimiento
» Lleno de gas nifrdgeno para uno visualzacion sin niebla
= Yidric profector

= Enfooue desde 25 m>

= Lente chjefive de diametrs 20 mm

= Alto factor crepuscular para Una visuaizocion noctuma de
alta calidod de mogen

» Telescopio de vision Enoculor gran ongular

= Rasistente a ko intemperie y apic para vso en nferiores y
externores

= fe puede gerar 340° heemontalments y + 300, 450
werticalmenie

= Cuerpo de oleacion fundido de olta caolidod

= Tres copos de revestimiento ressfente o lo deccloracion,
desprendgimiento v astfiodo

= Cojo de dinero con cemoadura invisible

= Dos copos de profeccion confra mobos

= Acepto monedos extronjeros

= Tiermpo de visualizacion ojustalble

= BEoterio de lorgo duracion [x2A4])

» Facil inshalacicn

» Sorontio de 3 ofics

» Envic a fodo el mundo

Telescopic DRECTT operado con
monedos

OPCIONALES

= ? ppoiones de aumento 20 o 30K

= Confodor de monsdas

= Limitadors de angulo de rotacion [/ elevacion
= Zoamo de opciones de color

= Zomo de opcione:s de bose

Medic escalon DF4D] opcicnal







HDC DFCT2

Telescopio Operado con Monedas

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

» Lenfe: de dissfic éptico con varias capas de revestimiento

* Ueno de gos nifrogeno para una visuolzocion @n meblo

= Yidrio protecior

= Enfooue desde 25 m =

» Lenfe cbjetiva de diagmetro 30 mm

= Alto foctor crepuscular poro una veuvalzocion nocturno de

alta calidod de imagen

» Telescopic de vision bmoculor gron angular

» Resistente o la intemperie y opio para uso en inferores y Escolon de anilic DF302
extenores opcicnal

= fe puede girar 3407 horzontalmiente y + 309, -45°
verficalmeania

* Cuerpo de ofeccion fundicdo de alto colidad

= Tres copos de revestimiento resistente o lo decclorocion,
desprendimiento y asfilado

» Cojo de dinerc con ceradurn mvisicle

» Do copas de proteccion condra rolbos

= Acepis monedos exfranjenas

= Tiempo de visualzacion ojustakle

= Bateno de largo duracion (x2A4)

» Facil insfalacion

» Carantia de 3 ofos

* Ervic o fodo ef mundo Medio escalon DF401

opoianal

OPCIONALES

= I opciones de aumenfo 20w o 30

= Contodor oe monedas

» Limifodor de angulo de rotacion [ elevacion
* Cama de cpciones de color

= Zoma de opciones de bose

Contogor de monedas cpaicnal : 1 b’ S g 3 — i
Zr " Telzstopio [I’Cﬂquzﬁ.lru:rmcm

sntodio =n una bose echa clgr Ccon md'rncﬂ:nlﬁn._
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HDC DFNTI

Telescopio Operado sin
Monedas

1)

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS Ocular giratero para

anfocar
¢« Lanfes de disefio éplico con vorios copas de revestimienio Rosa de Compds

¢ Llano de gos nitrdgeno parg una visuoizockon sin nlebia
« Vidro prolector

¢ Enfoque desde Z5m >

* Lante objefive de didmetro 80 mm

+ Alto factor crepuscular pora una visualizacidn nocturna de
olfa calidad de imagen

+ Telescopio de visidon binocular gran angutar

* Resistente a la intempere v aplo para uso eninferores ¥
exteriones

« Lo puede girar 340° horzonfalmeante v + 307, -45°
verficalmente

* Cuerpo de aleocién fundida de alta coldod

¢ Tres capds de revastimiento resistente a la decoloraclén,
cesprandimiento vy astilada

¢ Facil instalacién

« Garantio de' 3 afios

¢ Envio a fodo el mundo

OPCIOMALES

» 2 opciones de aumento 20x o 30x
» Limitador de dngulo

de rotacién [ elevacion

» Gama de opclones de color

» Gama de opclones de base

|

Medio escaldn DF401
opcional
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HDC DFNT2

Telescopio Operado sin
Monedas

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

* Lentes de disefo dpllco con varias copas de revestimiento
« [lano de gas nitrdgens para una visualizacidn sin niebla

= Yidrio proftector

« Erifoque desde 25m >

* Lente objetivo de didmairo 80 mm

» Alto fachor crepuscular para una vevoizacidn nochena de
alfa cofdod de imocgen

* Telescopio de visidn binocular gran angular

* Resstente a la infemperie ¥ apto para uso en infenones y
exterioras

* Se puede girar 340° horizontalmente y + 30°, -45° Ocular giratorio para enfocar
verficalmente

» Cuerpo de aleacion fundida de alta calidad

» Tres capas de revestimiento resistente a lo decolaracian,
desprandimianto v astiiodo

* Facll Imstolacian

« Goranila de 3 afios

* Envio a todo 8l mundo

Eosa de Compds integrada

OPCIOMNALES

+ 3 ppclones de oumenio 20x o 30
+ limitodor de dngulo

de rotacion / elevacion

* oma de opclones de color

* oma de opciones de bose

Escoldn de anilio DF302 opcional







Binocular HDC DFC4
Telescopio HDC DFCT4

Telescopio o binoculares operados con monedas en una base de
doble cabezal para silla de ruedas y acceso para nifos.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

= lenfes de diseno &hﬂcc cion varos copos de revestimiento
onfidesiumbrante

= lleno de gas nifrogenc pora una visuolizocion sin niebla

= VWidrip protector

= Enfooue desde 25 m =

* Lenie ckjetivo de diametro 83 mm

= Alto foctor crepuscular pora uno visualizocian nocturno de
excelante cofdad de imagen

» Vizion felescopico de gron angubar

= Resisfente a lu infemperie vy aplo pora wso en intefiomes y
externores

= e puede girar 3407 horzontalmente y + 309 459
verficalmente

= Cuerpo de aleacion fundida de alto cabdad

= Eguipado con base ancho

+ Tres copos de revesfimiento resistente o la decoloracion,
gesprendimiento v asfillooo

= Cogo de dinerc con cerodura invisibis
= Dos copas de proteccion contra robos
= Acepio monedas extranjeros

» Tiempo de visuolzocion ajustable

+ Bateno de jorga duracion (X2AA)

» Facil instolocion

* Garanfia de 3-anos

= Ervio o todo & mundo

QPCIOMNALES

= (Coberal de Telescopio o binocular - o uno de codao uno!
= I ppcionss de aumento 20w o 30«

= Contedor de monedas

* Limitadior de angulc de rofacion [ elevacion

= Coimo de opciones gde color

HDC DRCTH




Binocular HDC DFN4
Telescopio HDC DFNT4

Telescopio o binoculares operados sin monedas montados en
una base de doble cabezal para silla de ruedas y acceso

para nifos.
CARACTERISTIC AS ESPECIFICAS

= Cumplimento ADA vy DDA, normo de EEULL
ora personos con discapociadaa

= Eonspodo con cobeal ge felescopic o
Ednoculor

* Lenfes de disefc oplico con vorios copas de
revestimienic anfdeslumibranis

* lleno de gos nifrogeno pora una visuolzooicon
=n reekblo

= Yidrio protecior

* Enfogue desde 25 m >

* Lente clojetive de digrmetro 80 mm

* Alto foctor crepusculor porg una visualizocion
nociurna de excelente calided de mogen

= YWeion telescopica de gran onguiar

= Resistenfe a la infempeane y aptc pora uso 20
inferiores y exferiones

= fe puede giror 3607 horrontofmenie y + 300,
450 varticalments

= Cuerpo de aleacion fundida de atba caldoad
# Tres copas de revesiimiento resisiente o la
oecolorocion, desprendimiento y ost@ado

* Facil instolacion

= Garonfia de 3 afos

* Envio a fodo el mundo

OPCIONALES

* {Cobezol de Telescopio o binccular - o uno de
coda wnol

= 2 gpoiones de aumenfo 20w o ¥x

= Lirmitador de angulo de rofocion [ elevocion

= {Zama de opcicnes de colos













Binocular HDC DFCS
Telescopio HDC DFCTS

‘i_.l'. i -
Telescopio o bincculares operados con monedas montados E
en vna base accesible para silla de ruedas. - !
——

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

= Cumpimiento ADA y DDA, nomma de EEUU. poro personas
con discopoacidoc

* Lenfes de diserio dptico con varios copas de
revesfirmiento anfidesivmibrants

* Lieno de gas nirdgeno pora una visualizocion sin nisbla Telescopio HDC DFHNCS
= Vidrio protector para sillas de ruedas gue

= Enfogque desos Z5m = funciona con monedos
* Lente obietive de digmetro 80 mm

= Alto facior crepusculor pam uno yisualizocion nociurma "
de excelente colidad de imogen

» Vision telescopica de gran angular

= Resistente o lo infemperne v apto pora uso erninferiares y
exfenornes

= fe pusde giror 350° horizontalimente y + 307, -45%
verticalmente

= Cuerpo de aleacion fundida de olfa calidod

» Tres copas de revesfimiento resisiente o o decolorocion,
desprendimiento v astilodo

» Caojo de dinero con cerodura invisiols

= Dos capas de profeccion contro robos

= Acepto monedos extroanjeras

* Tiempo de visvalizacion ajustable

» Bodeno de lorgo duracion (244

» Facil instalocion

» Coronfia de 3 ancs

* Envic a fodo el mundo

Binccular HOC DFCS para
sillas de reedos gue
funciono con monedos

OPFCIOMALES

» Contador de monedos

= 2 ppoiones de aumento 30x o 30x

= Limitodor de angulo de rotocian f elevacian
= Tomo de opciones de color



Binocular HDC DENS
Telescopio HDC DFENTS

Telescopio o binoculares operados sinn monedas montados
en una base accesible para silla de ruedas.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

s Llenfer de disefic optico con varos copos de
revesfimienio antidgeslumorante

s leno de gos nitrdgeno poaro una visuolizocion sin niskblo
= Vidric protecior Telescopio HDC DRNTS para
s Enfogue desde 25 m > 5"'“_5 de "'j-'Ed“5 i e

= |ente objetivo de diametro 20 mm funciona sin monedas

s Alto factor crepuscular pora Una visualizocion nocturno

de axcelente colldod de imogen

s Vicion fele:copico de gran aonguior

= Resiztente o la infermpoese v opfo pan uso en inferores y

sxterores

= e pusde giror 3407 horzontolmente y + 200, -450

vericalmenfe

= Cuerpo de oleacion fundido de olto coidod :

s Tres capas de revestimiento resisterte o lo decoloracion, =
desprendimisnto v astillaco

s Facil inctalocicn

* Corantia de 3 afos

» Envic o todo el mundo

OPCHINALES

v 2 opoiones de oumento 20x o 30
= Limitodor de anguls de rotocion [ elevocion
s Zomo de cpciones de color




Binocular HDC DFN602
Telescopio HDC DFNT602

Telescopio o binoculares operados con monedas montados en una
base accesible para silla de ruedas.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

« Cumplimienta ADA v DDA, norma de EE UL pora personos
con decapacidad

+ Lanie: de disefio &plico con varos copas de
revestimiente anfideslumbrante

# Lleno de gas nitrdgeno para una visuvakzacidn sin nieblo
= Vidrio protector

* Enfoque desde 25 m >

+ Lante objetivo de digmetre 80 mm

+ Alto factor crepuscular pora una visualizacion noclurno
de excelente calidod de imagen

= Viglsn felescoplca de gran angular

* Rasistente o la intempere y oplo pora wso en inferiores v
extariones

+ 5@ pueda girar 380" horzonfalmente y + 308, -45°
varicamenie

+« Cuerpo de aleacidn fundida de alio coidad

+ Tres capas de revesfimiento resistente o la decoloracién,
desprendimiento v astillade

+« Colo de dinero con cermadura invisible

+ Dos capos de profeccian cantra robos

= Acepid monedas exiranjeras

+ Tlempo de visualizacidn alustable

+ Batera de larga durackan [x244]

* Facl instalocian

= Garantio de 3 afos

* Envio a fodo & mundo

OFCIONALES

« Contador de monedas

# 2 opciones de aurmento 20x o 30x

* Limiiodor de angula de rotacién / elevacidn
+ ama de opclones de color

HWDC DFNGOZ




Entonces

5> Cudles son fus opcionese

Como pueds ver, lenemos una amplio gama de visores. Begir el visor odecueaodo prede resultar abremaodor. Su
eleccion depende de una serie de factores, como el aumento, la profundidod de campo, la vista, las
condiciones de luz, su gudiencio, donde se montard el visor, occesibiidod, etc.

Gueremos que fodos nuestros clientes estén reglmente encantados con sus visores, asi gue envienos algunos
detalles sobre su sitio propuesfo junto con una fofografia, si fiene vna, v le asesoraremos sobre lao mejor opcion

paara usted.

OPCIONES A CONSIDERAR

RECEPTCR DE MOMNEDAS:

CONTADDR DE MOMNEDAS:

COLOR:

PLACAS CONMEMORATIVAS:

ESCALCMES:

ACCERD DISCAPACTADOE:

LIMITADOR DE ROTACION:

PAMELES DE INTERPRETACION:

5i desea un modelo gue funcione con monedas, ;gue moneda desea gue se lleve
ko cojo de monedas?

5 esta optando porun modelo gue funciona con monedos, ;necesitora el confodor
de monedos opcional pora poder realizor un seguimienfc de los ingrescs®

Hueztra gama de visores DL viene en el acobodo estandor con reculbrimiento de
polvo blonco rmarfil, sin embarge, podemes enfregares del color gue deses o un
costo adicional.

zMNecesita un medio escaldn DF40] o &l escolen de anillc DF302 pora aocasc de
ninose

sMecesita una ploca grobado o mano dedicando & visor a una persona o evento®
Podemos instalar plocos conmemorativos a un costo odicional,

sMecesita visores acoesibles pora sfa: de ruedos?

zMNecesita imifar el angulo de rotacion o el movimiento hacio aribo ¥ hocia obajo®
Podemcs instalar imitadores para limitor kos anguios de vision

Un panel de nterprefocion ubicado juntz ol visor, gue explico la visto, puede
ouwmentar el usoc en alrededor de! 45%. Ofrecemos ponsles HOC EcoGraphic ©THPL,
morcos ¥ senvicio.de disefic compleio,




Medio escaldon
HDC DF40]

Telescopio o binoculares operados con monedas montados:
en una base accesible para silla de ruedas.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

= Razistente a ko intemperie y apfc para uso en inferiores y exenores
» Cuerpo de oleacion fundido de offa colidod

= Tres copaos de revestimientc resstente o lo deccloracion, desprendimiento v
aistillado

= Comao de cpciones de color
= Facil instalocion

= Corontio de 3 oncs

= Ervic a todo el muendo

Medio escolon DF401



Escalén anillo HDC
DF302

Se adaptia a toda la gama de base ancha en
visores HDC DF

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

+ Resitente a la infemperie v oplo pora uso en inferdores v axferiores
+ Cuerpo de aleacidn fundido de alfa calidad

+Tres capas de revesiimiento resisiente a lo decolorocidn, desprandimiento v
astillado

+ Gama de opciones de color
s Fic] instalacion

o Garantia de 3 afios

« Ervio a fode &l munda

Ewcalsén de anllle DF302

Escaldn de anilla HDC OF302




Contador de monedas

HDC DF

ilLeva un registro de tus ingresos!

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

* Unidod de PCE adicional gue cuenta el nimero de
monedos pagodas 2n el vison

* ncluye boton de reinicio.

= e odapta o todos los felescopios v bincculares HOC DF
gue funcionan con Mmonedos.

Unidad opcional contador
de monedas PCE

= F O e

TR R T R R
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Limitadores de angulo
Rotacion / Elevacion

En algunas situaciones, es posible que deba restringir los dngulos de viskbn para enfocarse &n un
terna an paricular o para garantizar [a privacicdod en dGreas residencioles. Podemaos modificar
talescopios v inoculares, gue funcionan con monadas, como iod gue no funcionan con
rmionedas, para restringlr la alevaclén v o rotaclén hacla amba v hocia abalo.

Fara completar esios modificoclones, necesifamos establecer los Gngulos de visldn quae
necesita. Comuniguese con nosofros par que podamos explicare el proceso.

Limltodor de rofacién de 110 grades para bineculares
OFMNT v BFNZ v fos Telescoplos DFNT1 v DFNTZ.

Limitador de rotacién de 180 grados para binoculoras
DFNT w DENZ v oz felescopios DFNTT w DFENTZ.



Gama de Color

Muestra gama de visores DL viene en 2l acabads estandor con recubrmiente de polve blanco

Grey 1 - lvory While - R224 G233 B214

marfil (ver o la derscha), fin embargo,. podeme: terminoros en cunlowera de los siguientes Similar fo:
colores, por un costo adicional. Pantone Solid Coatad &21 C
Ral 2002
- oo | 164 G BB Red 1= Flams Rad LRA21 b 014 BMya 1. Graan Blus- Bd (G7d B105 Graen 1 hh]:ﬂrm‘_ lm'ﬂlliﬂlﬂ
Simlltae b . . Sumiar o Similor fo: Smilartn
Pantana ﬁllﬂ‘iwm&:t Panhane Salid Casted Ta37 C Fontane Salid Cooted 2210 C P:tdm’fnl‘d Conied 2358 0
RAL IO i REL 3000 fal S001 pal

kod 2 - Peorl Roby Red - R122 GIF B4F Blew & Uliramarine Blue - Ré GEOBT0S Greoan 2 - Pure Groean < RO G125 Bd]
Simile e imilar ta; Smiar kx:

Pantone 3olid Coated T421 Pl gin Dend ©o-ghad 514 O Fontona El.'lhd Cookmd #7258 C

Bal 304F Hal S07 RaL 400F

Blow 3 - Viedol Blus - B2 GRA BT Bladk - rMautmal Black - R28 GZ0 628
Similar oo s lar log
Pontone Sobd Corded AABS C Pomtone Sckd Conmed MNeuirs] Block ©
Fsl - 00 RAL 6027

Orranga - Dobha Yollew - K252 G161 813 ey J - Torpacks Gray -REJ G54 BP0 Blue 4 - Segral Blue - B2 G590 BI4] H!Tﬂ.ﬁcﬁdiﬂr-llﬂ EEFS.BIA

Bawdar o : Eimilar loo Cemilpr b
Parmeng Solid Cootid 130 £ Fantors Gelid Uncgosed JA4F U Fantene Salid Cogted 7585 ©
_lnl_l 133 Bal mon Eal 5005

Yaillow « Sulfur Yallow - F254 G241 BD Girean 3 - Girmen Groy S HEF S04 B9 Blua &5 Brillast Llue - R4 GI08-2LFD P atallic Bronzs - RT3V GERAFSE

Similar ba: Lemsdar ba: Similar o Siilar 1es
Pardoae Solid Coared 395 C Famens Salid Uncoated 553 U Partoae Sotd Cooted TEBA Panrane Memalic B75C
Bal 1014 Ral Fone RAL 507 Bal Metollic DTS

Debidc a kas imifociones v ks Inconssiencias relotivos de varios monifores de poniallg, 105 colorss que ve ensu panialia pueden na ser una reproduccion iolaimente precsa
del producto real, Mos esforromos por RoCEr QUE NUSsios Colores sean 1o mas precisos posible, pero ks imagenss de ko pantalls estan pensodas soio como una guia ¥ no
demen considenanse como aosoiramente comecias.



Transporte...
jEnviamos a cualquier lugar. en todas partes!

Huestro goma de visores DFiEfuhlmuumhqﬂp&didnfEI DAF s= envio
directaments desde nuestra fabsca en Toipei. Bl ervio Esnnrmuhﬂen'redei
.munmdﬁdeelpngnumﬂmquehqmpeﬁduumupmn especial,
modificacitn o acabado de pinfura en poivo o medida.

Dependiendc de su Ubicacion, gensraimente la formao mas barata de enviar s
directarmente ol deposito de UPS. DHL, THT o FedEx en su asrcpusric de monejo de
mq:mqsumrmledﬁnngﬁuﬁ e
Hlemuﬁwnherﬂe pndhm&mmreﬂwaspueﬁa o puera, memhm:gu pora
ﬂhiut&runprecmdemm necestaremos saber

- QU& vizor (5} EFEI_!pﬁi_;Etml:ln- -
- @ué exfros opcionales esta solicitando
- Momore de contocto para entregos

- Mimero de teléfonc de contacts de entrega i

Dependiendc de su ukicacion, se pueden aplicor impueestos adicionales o gerechos
de importacidn,

QUE SIGUE

Una m;*we:ieihu e:nf:’rnﬂaﬂe o gque deseda jrﬂ:nd'e auiere gue sea Emeﬂudq
podemeo: preparans un presuplesto Enmple’ﬁ_

‘i fiene alguna pregunic; no-dude en ponerse en confacto con nosotros; jestarmos
AN par oLk,




HDC Scopes

Tlescopios & Binscularss Plislicos

HDC LatinAmerica SpA.
Eleuterio Ramirez 650, oficina 300,
Osorno, Chile

Teléfono: +56989011020
Email: info@zoschile.com




